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В данном разделе рассказывается 
об элементах фирменного стиля суббренда 
«Речной транспорт» и о правилах 
их построения, использования и сочетания. 

14.2

2. Цвет 
•	 Фирменный цвет суббренда – голубой.
•	 При употреблении суббренда допустимо использо-

вание только фирменного цвета.
•	 Цвет строго определен и не подлежит изменениям. 

1. Логотип
Состоит из: 
•	 знака суббренда.  

Основной элемент логотипа, набор неделимых графичес
ких элементов, употребление которых по отдельности 
недопустимо.

•	 закрепленного названия суббренда. 
Индивидуальное название – текстовый блок, имеющий 
строго зафиксированное написание, ограниченные вари-
анты расположения относительно знака.

Закрепленное название суббренда – 
«Речной транспорт»:
•	 не может изменяться.
•	 цвет закрепленного названия идентичен с цветом знака.
•	 при необходимости знак суббренда может употребляться 

без закрепленного названия. 
•	 имеет два варианта расположения относительно знака:

– горизонтальное
– вертикальное 

3. Узор 
Узор употребляется с логотипами суббрендов. 

Узор суббренда может располагаться только гори-
зонтально и может быть выполнен только в цвете 
суббренда.

4. Шрифт 
Основным шрифтом бренда является Moscow Sans. Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ ъ ы ь Ээ Юю Яя 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Структура фирменного 
стиля суббренда «Речной 
транспорт»

Составляющие фирменного стиля

CMYK

35 3 0 0

Pantone

7457 C

CMYK

86 8 0 0

Pantone

299 C
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Логотип суббренда.  
Горизонтальное расположение  
закрепленного названия 
относительно знака

Вариант логотипа с горизонтальным распо-
ложением закрепленного названия «Речной 
транспорт» является основной версией 
логотипа.

Этот вариант следует использовать в случае, 
если вертикальное пространство ограничено.

Построение

При горизонтальном расположении закреплен-
ного названия относительно знака весь лого-
тип выровнен по вертикальной центральной 
оси, а единицы измерения a1 и b2 используются 
для определения расстояний между элемента-
ми логотипа.

Минимальный размер

Для оптимального качества печати символа
необходимо соблюдать минимальный размер.

Элементы

Основной логотип состоит из 2-х элементов: 
знак суббренда
закрепленное название

14.2.1

1. Единица измерения a – это часть знака, залитая цветом.  
 
2. Единица измерения, равная диаметру внутренней 
окружности логотипа бренда «Московский транспорт».

Эта единица измерения равняется толщине линий, 
составляющих логотип. 

Эта единица измерения используется для определения 
расстояния между логотипом и текстовым блоком. 
 

a

a

a
a

a
a

a
a
a

11,5 mm
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Логотип суббренда. 
Вертикальное расположение 
закрепленного названия 
относительно знака

Вариант логотипа с вертикальным расположением
закрепленного названия «Речной транспорт».

Этот вариант следует использовать в случае, если
горизонтальное пространство ограничено.

Построение

При вертикальном расположении текстово-
го блока весь логотип выровнен по вертикаль-
ной центральной оси,  а единица измерения a1 
используется для определения расстояния 
между знаком и текстовым блоком.

Минимальный размер

Для оптимального качества печати символа
необходимо соблюдать минимальный размер.

Элементы

Основной логотип состоит из 2-х элементов: 
знак суббренда
закрепленное название

1. Единица измерения a – это часть знака, залитая цветом.  

14.2.1

Эта единица измерения равняется толщине линий, 
составляющих логотип. 
 

a

a
a

a

17 mm

a

a
a

a
a

a
a
a
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Построение

При горизонтальном расположении закреплен-
ного названия относительно знака весь лого-
тип выровнен по вертикальной центральной 
оси, а единицы измерения a1 и b2 используются 
для определения расстояний между элемента-
ми логотипа.  

Минимальный размер

Для оптимального качества печати символа
необходимо соблюдать минимальный размер.

Логотип суббренда. 
Горизонтальное расположение
закрепленного названия 
относительно знака. 
Англоязычное написание

Вариант логотипа с горизонтальным располо-
жением закрепленного названия «MTCC» так-
же является основной версией логотипа.

Этот вариант следует использовать при необ-
ходимости употребления на  английском языке 
и в случае, если вертикальное пространство 
ограничено.

Элементы

Основной логотип состоит из 2-х элементов: 
знак суббренда
закрепленное название 

14.2.1

1. Единица измерения a – это часть знака, залитая цветом.  
 
2. Единица измерения, равная диаметру внутренней 
окружности логотипа бренда «Московский транспорт».

Эта единица измерения равняется толщине линий, 
составляющих логотип. 

Эта единица измерения используется для определения 
расстояния между логотипом и текстовым блоком. 
 

a
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Логотип суббренда. 
Вертикальное расположение
закрепленного названия 
относительно знака. 
Англоязычное написание

Вариант логотипа с вертикальным  расположе-
нием закрепленного названия «MTCC» также 
является основной версией логотипа.

Этот вариант следует использовать  при необ-
ходимости употребления на  английском языке 
и в случае, если горизонтальное пространство 
ограничено.

Элементы

Основной логотип состоит из 2-х элементов: 
знак суббренда
закрепленное название 

Минимальный размер

Для оптимального качества печати символа 
необходимо соблюдать минимальный размер.

Построение

При вертикальном расположении закреплен-
ного названия относительно знака весь лого-
тип выровнен по вертикальной центральной 
оси, а положительное1 и отрицательное2  про-
странство знака используется для определе-
ния расстояния между знаком и закрепленным 
названием.

14.2.1

1. Единица измерения a – это часть знака, залитая цветом.  Эта единица измерения равняется толщине линий, 
составляющих логотип. 
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17 mm
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Минимальная свободная зона.
Все расположения закрепленного 
названия относительно знака

Свободная зона – это чистое пространство 
вокруг логотипа, которое повышает его чита-
бельность, помогает не сливаться с прочими 
визуальными элементами и выделяться среди 
окружающей логотип информации.

Минимальная свободная зона вокруг логотипа 
горизонтального и вертикального расположе-
ния равняется размеру буквы О. Для опреде-
ления данной зоны, следует разместить верти-
кально стоящую букву О с каждой из четырех 
сторон символа. 

14.2.1 Минимальная свободная зона. 
Все расположения закрепленного 
названия относительно знака. 
Англоязычное написание

Свободная зона – это чистое пространство 
вокруг логотипа, помогающее ему легко 
читаться, не сливаться с другими визуальными 
элементами и выделяться среди окружающей 
его информации.

Минимальная свободная зона вокруг логотипа 
равняется размеру буквы О. Для определения 
данной зоны, следует разместить заглавную О 
с каждой из четырех сторон логотипа. 

14.2.1
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14.2.1 Совместное использование 
с логотипом бренда 
«Московский транспорт» 

Употребляется при необходимости 
продемонстрировать связь между брендом 
«Московский транспорт» и суббрендом «Речной 
транспорт». Допустимо расположение логотипа 
«Московский транспорт» только слева от лого-
типа суббренда «Речной транспорт». 

Размеры знаков логотипа суббренда «Речной 
транспорт» и бренда «Московский транспорт» 
строго равны друг другу по высоте.

Эта единица измерения используется для определения 
расстояния между логотипом и текстовым блоком. 
 

Информационный блок. 
Совместное использование 
с логотипом бренда 
«Московский транспорт»

Минимальное расстояние между логотипом 
суббренда «Речной транспорт» и информаци-
онным блоком равно ширине знака логотипа 
бренда «Московский транспорт».

14.2.1

Минимальный 
отступ
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Совместное использование 
с логотипами партнеров. 
Горизонтальное и вертикальное 
расположение закрепленного 
названия относительно знака

Размер логотипа партнера (включая знак 
и закрепленное название партнера) не должен
превышать размер знака логотипа суббренда 
«Речной транспорт» по высоте.
В случае, если логотип партнера представля-
ет собой надпись (закрепленное название), то 
размер логотипа также не должен превышать 
размер знака логотипа суббренда «Речной 
транспорт» по высоте.

Логотип партнера может быть расположен 
относительно логотипа суббренда «Речной 
транспорт» только справа.

Построение

Логотипы партнеров размещаются в простран-
стве между системой логотипов «Московский 
транспорт» и «Речной транспорт», и контакта-
ми. Минимальные отступы равны ширине зна-
ка «Московский транспорт». 

Если партнеров несколько, то отступ меж-
ду ними должен быть не меньше, чем внутри 
логотипа «Московский транспорт» и подразде-
ления. И равен единице измерения b.

Размер и выравнивание логотипов партнеров 
по вертикали подбираются оптически про-
порционально знаковой или текстовой части 
основного логотипа.

Если логотипов партнеров больше и они не 
умещаются в свободное пространство, то допу-
стимо опустить подпись основного логотипа.

14.2.1Информационный блок. 
Совместное использование 
с логотипом бренда 
«Московский транспорт». 
Инверсия цвета

Минимальное расстояние между логотипом 
суббренда «Речной транспорт» и информаци-
онным блоком равно ширине знака логотипа 
бренда «Московский транспорт».

На голубом фоне информационный блок 
используется в белом цвете.

14.2.3

минимальный 

отступ

минимальный 

отступ

минимальный 

отступ
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Речной транспорт

Неверное использование

Здесь приведены примеры неверного использования 
логотипа суббренда «Речной транспорт».

Логотип может быть использован только в тех вариан-
тах, которые представлены в данном руководстве по 
фирменному стилю. 

Недопустимо изменение ни одного из элементов 
логотипа.

При работе с логотипом всегда необходимо исполь-
зовать рабочие файлы из данного руководства.
Логотип не подлежит корректировке третьими лица-
ми. Для работы необходимо использовать разрабо-
танные исходные материалы.

Примеры

Недопустимо менять элементы местами.

Недопустимо изменять шрифт текстового блока.

Недопустимо изменять цвета. Исключением являют-
ся случаи, прописанные в разделе «Цвет» логотипа  
суббренда «Речной транспорт».

Недопустимо применять эффекты (тень, скос и т.д.)

Недопустимо увеличивать прозрачность.

Недопустимо изменять размеры элементов относи-
тельно друг друга.

Недопустимо поворачивать элементы.

Недопустимо изменять размеры элемента знака 
относительно друг друга.

Речной транспорт
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Узор

Употребляется только с логотипом суббренда 
«Речной транспорт».

Узор может располагаться только горизон-
тально и может быть выполнен только в цвете 
суббренда или в белом цвете, когда возникает 
необходимость его расположения на цветной 
подложке.

14.2.2 Цвет 

Основным цветом суббренда «Речной транс-
порт» является голубой на белом фоне. 
Допустима инверсия, где на голубом фоне эле-
менты фирменного стиля выполнены в белом 
цвете.

На навигационных носителях допустимо 
использование дополнительного тёмного цвета.

При использовании элементов фирменно-
го стиля суббренда на носителях, где возмож-
но только черно-белое отображение, возмож-
но использование элементов в черно-белом 
исполнении.

Дополнительные цвета для печатных 
носителей

В печатных материалах применяются дополни-
тельные цвета:
•	 бледно-голубой для второстепенного текста 

на голубом фоне; 
•	 серый для второстепенного текста на белом 

фоне;

Все цвета суббренда строго определены, 
модифицировать их или использовать другие 
цвета недопустимо.

14.2.3

CMYK

86 8 0 0

Pantone

299 C

CMYK

35 3 0 0

RGB

39 159 199

RAL

5024

CMYK

10 0 0 40

Pantone

Black C 40%

RGB

149 163 171

Дополнительные цвета для печатных носителей:

Pantone

7457 C

RGB

166 247 255

CMYK

84 74 51 67

RGB

34 36 48

Дополнительный цвет логотипа для навигационных носителей:

22 23



Шрифт

Шрифт суббренда «Речной транспорт» шрифт 
Moscow Sans.

На печатных носителях используются только 
два начертания: Regular и ExtraBold, так только 
они обладают достаточным контрастом меж-
ду собой для выделения одной информации 
на фоне другой.

Обычное начертание Regular используется для 
набора основного текста.

Начертание Extra Bold используется преиму-
щественно для заголовков.
Набор прописными буквами возможен только 
при использовании начертания ExtraBold c раз-
рядкой +40.

14.2.4

Moscow Sans

Moscow Sans Regular Moscow Sans ExtraBold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрст
уфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz

1234567890

!«„”»#%&[{(₽)}]+−≈<=>
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Правила расчета кегля шрифта
для заголовков и основного текста.

Для заголовков используется начартание 
шрифта ExtraBold.
Для основного текста – Regular.

Только два этих начертания используются 
во всех видах верстки.

Заголовки только черного цвета.
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